BEHANDLUNGS- UND WASCHANLEITUNG
FUR SUBLIMATIONSDRUCKE UND ANDERE TEXTILIEN

BEHANDLUNG

1.

Hissflaggen, Hangefahnen und Banner sollten so aufgezo-
gen werden, dass sie frei auswehen kdnnen und nicht an
Mauern, Badume oder Dréhten etc. anschlagen. Bei aufzie-
hendem Sturm sollten die Fahnen eingeholt werden.

2.
Hangefahnen und Banner sollten zusatzlich mit einer
Ringbandsicherung oder Sturmsicherung versehen werden.

3.

In feuchtem Zustand diirfen Fahnen und Spannbander nicht
zusammengelegt aufbewahrt werden, da sich hierdurch
Farbabdriicke oder Stockflecken bilden kénnen.

4.
Die Textilien sollten nicht mit andere Stoffen zusammen
gewaschen werden, die abfarben bzw. Losemittel enthalten.

5.

Eine Wasche sollte grundsatzlich so rechtzeitig vorgenom-
men werden, dass kein zu starker Verschmutzungsgrad
erreicht wird. Nur dann kann auch ein zufrieden stellendes
Waschergebnis erwartet werden.

6.

Schaden am Gewebe sollten schnellstens ausgebessert
werden. Hierdurch wird die Lebensdauer nicht unbedeutend
erhéht.

7.

Bei Einsatz von Deko-Displaystoff fiir Systeme kann die
Faltenbildung durch bespriihen der Oberfléche verhindert
werden. Den Stoff ohne Zusatz von Waschpulver waschen
und im Trockner trocknen.

VORBEREITUNG UND WASCHE

1.

Metallteile, z.B. Karabinerhaken, sollen entfernt werden,
um Beschadigungen zu verhiten.

2.

Da der iiberwiegende Teil unseres Lieferprogramms
(National- und Werbefahnen sowie Spannbénder)
ausschliefSlich aus Grundmaterialien aus 100 % Markenpo-
lyestergefertigt wird, kann die Wasche fiir beide Qualitdten
nach einem einheitlichen Verfahren durchgefiihrt werden.

3.
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4.

Nach dem Waschprozess muss das gereinigte Material
intensiv unter standiger Bewegung in einer Flotte aus
klarem Wasser durchgespiilt werden. Nach dem
Spiilprozess soll das Waschgut nicht langere Zeit in
nassem Zustand zusammengelegt aufbewahrt werden,
um die Bildung von Stockflecken zu vermeiden.

TROCKNEN UND BUGELN

1.

Das Trocknen des Materials kann durch leichtes Anschleu-
dern und anschliefendes Lufttrocknen in ausgebreitetem
Zustand erfolgen. Die Flaggen kdnnen jedoch auch
tropfnass am Flaggenmast wieder hochgezogen werden.

2.

Ein Biigeln von Fahnen und Spannbéndern fiir den
Aufenbereich ist nicht erforderlich. Falls jedoch Fahnen
zur Innendekoration verwendet werden, kdnnen sie unter
Beriicksichtigung der zutreffenden Warmeeinstellung
gebiigelt werden.

SONSTIGES

1.

Fiir die Reinigung von Fahnen und Spannbéndern in einer
chemischen Reinigungsanstalt oder einem Benzinbad kann
keine Gewabhr hinsichtlich der Farbechtheit ibernommen
werden, da die hier benutzten Lésungsmittel nicht immer
eine fachgerechte Behandlung zulassen.

2.

Sollten Verfarbungen oder Schaden des Materials auftreten,
die zuriickzufiihren sind auf eine nicht fachgerechte
Reinigung, wie zum Beispiel durch chem. Reinigung,
Benzinbad, waschen mit abfarbenden Stoffen, so erlischt
das Gewahrleistungsrecht.

3.

Auf gelagerte Fahnen und Spannbénder sollte nichts
abgestellt werden. Die Fahnen und Spannbénder sollten
knitter - und faltenfrei gelagert werden.

Der Waschprozess kann in jeder normalen Haushaltswasch-
e maschine unter der Einstellung fiir 30 °C Wasche erfolgen.
“o= - - Ein Zusatz von Bleichmitteln im Waschwasser darf nicht
" .- . Ierfolgen.
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